
Diese neue Serie ist exquisit gestaltet und wertet Ihren Swimmingpool, Ihre Terrasse, Ihren Garten, Ihr Boot und jeden 

anderen Außenbereich auf: Egal ob Sie im Wohn-, Geschäfts- oder Gastgewerbe tätig sind. 

Damit Sie, Ihre Gäste und Ihre Kunden rundum unterhalten werden. 

Basierend auf unserer Pinnacle2 Smart-Serie und ausgestattet mit 

Funktionen wie 1080p- und 2160p-Eingängen, IP-Steuerung, DVB-C/

S2 oder T2 Empfängern, 2 HDMI- und USB-Eingängen, bietet dieser 

Fernseher mit vollständiger IP66-Schutzklasse den ultimativen Schutz 

vor Wasser, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Insekten. 

Alle Aquavision-Fernseher sind Breitbildfernseher (16:9) mit einem 

Blickwinkel von 178 x 178. Mit einer Helligkeit von bis zu 2000 cd/m2 

bietet Ihr Aquavision Outdoor-Fernseher einen hochwertigen, hellen 

LED-Fernseher. Dieses Produkt wird standardmäßig mit einer Vielzahl 

von Eingängen und standardmäßig mit IP-Steuerung geliefert und ist 

voll kompatibel mit allen führenden Steuerungssystemen. 

Alle Aquavision High Brightness Horizon Bildschirme sind mit den folgenden Funktionen ausgestattet: 

• Das CTM (Comprehensive Thermal Management) von Aquavision überwacht ständig Feuchtigkeit und
Temperatur und passt sich bei Bedarf an.

• Die ADST (Advanced Daylight Sensing Technology) von Aquavision überwacht und passt die Bildschirmhelligkeit ständig
an das Umgebungslicht an, um Ihr Seherlebnis zu verbessern und die Lebensdauer Ihres Aquavision zu verlängern.

• Diese Bildschirme verfügen auch über Heizungen, die es ermöglichen, sie zu lagern und problemlos in extrem
kalten Umgebungen zu arbeiten.

• Ständig Anpassung  an das Umgebungslicht und die antireflektierende Scheibe, für eine  bessere Sicht.
• Optionaler Zubehörsteckplatz für Balan's, DM-Receiver, HDBaseT-Receiver usw. ermöglicht die vollständige

Integration in proprietäre Bandbetriebssysteme unter Beibehaltung wasserdichter Eigenschaften.

Spezifikationen 

Panel Größe 32’’ 43” 55’’ 65’’ 85” 100” 

Kontrast 3000:1 3000:1 4000:1 5000:1 3000:1 4000:1 

Active area 698 x 392 930 x 523 1210 x 680 1428 x 803 1872 x 1053 2203 x 1239 

Dimensionen (mm) 837 x 554 x 130 1032 x 674 x 130 1340 x 819 x 130 1594 x 974 x 130 2004 x 1229 x 130 2444 x 1504 x 130 

Gewicht 50kg 65kg 85kg 100kg 125kg 175kg 

VESA Standard Y Y Y Y Y Y 

Auflösung FHD FHD/4K 4K 4K 4K 4K 

Temperaturbereich 
Standard Brightness 23°F to 122°F (-5°C to 55°C) 

High Brightness -40°F to 230°F (-40°C to 110°C) 

Helligkeit (Standard) 500 cd/m2 500 cd/m2 450 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 

Helligkeit (High) 1500 cd/m2 2000 cd/m2 2000 cd/m2 2000 cd/m2 2000 cd/m2 2000 cd/m2 

Ihr persönlicher Kontakt
 Telefon: +49(0)2161/61783-21 
Mail: o.parschill@iad-gmbh.de

Es gelten unsere AGB‘s - Aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte, behalten wir uns das Recht auf technische Änderungen vor. 

Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
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Features Anschlüsse 

Full Remote Control Ja Amplified Audio Out Ja 

H264/265 Ja HDMI 2 

Anti-reflective glass Ja Tuner DVB-C/T/T2/S/S2.Pal I,B/G,D/K 

Tempered safety glass Ja CI slot Ja (optional /Internal) 

User Selectable Sound Control Ja USB2.0 Ja 

Tone Control Ja Control 

Channel edit Ja IP Control Ja 
Audio Output 2 x 8w RMS CEC/ARC on HDMI Ja 
Power Supply AC 100-240V.  

Bild 

Comb Filter 3D 

De-interlace Scan/Progressive Scan Ja 

User Selectable Picture Control Ja 

Tint, colour, brightness, contrast, sharpness control Ja 

Android Smart Features 

Prozessor 

CPU CA9*2core@1.0G 
WLAN 

Max Data Rate 150Mbps/300Mbps 

GPU Mali400mp2 Operating Frequency 2.4GHz 

O/S Android 6.0 Communications Standard IEEE 802.11b/g/n 

RAM External 512M*2+Internal 512M RJ45 NETWORK 10/100M auto-ident & DHCP 

eMMC Flash 4GB/8GB 

Connector Details 
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